LIGNOSTONE ®

S.W.P. BV

Mercuriusweg 3

P.O. Box 89

9560 AB Ter Apel

T :+31599 584 344 K.v.K. Groningen nr. 02080191
F : +31 599 584 096 Bank ABN AMRO 47.38.98.357
www.lignostone.com Swift adress ABNANL2A

info@lignostone.com IBAN NL90 ABNA 0473898357

Kuras hamers met ingeperste steel

Model Gewicht Kop grootte Kop dia Lengte steel + kop
Kuras 5S 300 gr 114 mm 55 mm 330 mm
Kuras 6S 500 gr 140 mm 65 mm 360 mm
Kuras 7S 700 gr 145 mm 75 mm 360 mm
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De Kuras hamer van Lignostone® heeft door het toegepaste
materiaal meer gewicht in de kop dan een hamer van
natuurhout. De kop is vervaardigd van geperst en gelamineerd
beukenfineer. Tijdens het fabricageproces worden de
fineerlagen onder hoge temperatuur en extreem hoge druk
samengeperst en dan ontstaat er een materiaal dat kwalitatief
veel beter is dan natuurhout.

Het kent niet de fouten en scheuren zoals bij natuurhout. Het is
sterker, zwaarder, elastischer en taaier dan natuurlijk beuken.
Deze eigenschappen komen natuurlijk ten goede aan de
levensduur.

Daarnaast zijn de uiteinden van de kop verstevigd met een
vezelversterkte ring tegen het splijten.

De steel van deze hamer is ingeperst en geborgd middels een
houten deuvel. Deze methode zorgt voor extra veiligheid en
gebruikers gemak omdat de hamerkop extra vast zit aan de
steel.

Topkwaliteit Houten Hamers

Registered by the Chamber of Commerce Groningen no. 02080191. Our deliveries will be executed under the Dutch law and according
to our terms of delivery and sales conditions, registered by the county-court at Groningen on 4 september 2003 no. 03/24. Copies of our
terms and conditions are available on request.



