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Zinkklopper 
 

Model Gewicht Kop lengte Lengte steel + kop 
Zinkklopper 750 gr 200 mm 330 mm 

 

 

 

De Zinkklopper van Lignostone® heeft door het toegepaste 
materiaal meer gewicht in de kop dan een hamer van 
natuurhout. De kop is vervaardigd van geperst en gelamineerd 
beukenfineer. Tijdens het fabricageproces wordt de 
fineerlagen onder hoge temperatuur en extreem hoge druk 
samengeperst en dan ontstaat er een materiaal dat kwalitatief 
veel beter is dan natuurhout. 
Het kent niet de fouten en scheuren zoals bij natuurhout. Het 
is sterker, zwaarder, elastischer en taaier dan natuurlijk 
beuken. Deze eigenschappen komen natuurlijk ten goede aan 
de levensduur. 
 
Een klopper met een plat slagvlak en een rond handvat. 
Deze sierlijke klopper is speciaal ontworpen voor het 
bewerken van platen zink, lood, koper en aluminium. Met deze 
Lignostone® klopper kunt u het werkstuk zeer gecontroleerd 
bewerken met de juiste slagkracht. De vorm van de 
Lignostone® klopper maakt het mogelijk eindeloos te variëren. 
 
 

Topkwaliteit Houten Hamers 
 
   
 


